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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

6.Состояние здания по 
наружному виду: 
а) выветривание кладки 

 
 

б) состояние перемычек 
 
 
 
 
 

в) деформации 

 
 

В кирпичной кладке 
выветривания кладки не 
выявлено.  
Перемычки над оконными и 
дверными проемами  – 
железобетонные брусчатые 
элементы находятся в 
удовлетворительном состоянии. 
Деформаций, снижающих 
несущую способность основных 
несущих конструкций здания, не 
обнаружено. 

7. Благоустройство площадки 
(планировка двора, наличие 
отмосток) 

Площадка спланирована, 
благоустроена, отмостки 
асфальтобетонные. 

8. Балконы, эркеры, карнизы и 
др. выступающие элементы 
фасадов 

Балконы. 

9. Фасады Фасады здания отделаны 
лицевым кирпичом из светлых 
глин. Цоколь выражен, 
оштукатурен и окрашен. 

12. Оконные и дверные 
заполнения  

Окна – с двойным остеклением в 
раздельных переплетах. Двери – 
одно- и двухпольные глухие и 
остекленные.                                            

13. Планировочное решение Жилой дом квартирного типа.  
14. Основные данные архивных 
материалов. 

Планы БТИ. 

15. Прочие сведения Отступлений от правил 
технической эксплуатации 
здания не выявлено. 
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

Результаты обследования стен. 
Обследование стен выполнено визуально и механическим 

способом в выборочном порядке. Ниже приводятся 
результаты обследования: 

 
 1. Конструкция наружных 
и внутренних стен 

  Наружные стены – 
несущие, из керамического 
кирпича, толщиной 510мм. 
Внутренние стены – 
несущие, из керамического 
кирпича на цементно-
песчаном растворе, 
толщиной 380-510мм. 

 

 2. Наружное оформление 
стен (наличие штукатурки, 
облицовка плиткой, 
кладка впустошовку, 
кладка с расшивкой швов 
и пр.) 

  Облицовка керамическим 
кирпичом из светлых глин с 
расшивкой швов. Цоколь 
выражен, оштукатурен и 
окрашен. 

 

 3.  Материалы стен   Керамический кирпич на 
цементно-песчаном 
растворе. 

 

 
 
4. Наличие сырости и 

капиллярной влаги. 
  Не обнаружено.  

 5. Гидроизоляция стен 
 

  Не обследовалась.  
 

 6. Система кладки   Многорядная и цепная.  
 7.Отступление от “Правил 
и норм технической 
эксплуатации”. 

  Не выявлено  
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

 
 
 
 

Результаты обследования перекрытий 
Обследование перекрытий выполнено визуально со вскрытием 

в выборочным порядке и обследованием электрофизическими 
приборами. Ниже приводятся результаты обследования перекрытий 

над 2 и 3 этажом: 

 

 
 

1. Тип перекрытия. Прогоны и 
балки. Условия работы и 
расчета (защемления, 
несущие перегородки, 
жесткость конструкций и 
т.п.) 

 

  Перекрытия над 2 и 3 этажом – 
из сборных железобетонных 
многопустотных плит 
перекрытия толщиной 220мм. 
Плиты перекрытия уложены на 
наружные и внутренние 
кирпичные несущие стены. 

 

 2. Заполнение.   Сборные железобетонные 
плиты с круглыми пустотами 
для кирпичных зданий из бетона 
марки М-200, толщиной 220мм.  

 

 3. Полы - материалы и 
состояние. 

 

  Конструкция полов по ц.-п. 
стяжке, с гидроизоляцией: 
ламинат, керамогранит, 
линолеум. Состояние полов 
удовлетворительное, не 
требующее ремонта или  
замены. 

 

 4. Потолки – материалы и 
состояние. 

  Окрашены водоэмульсионной 
краской по плите перекрытия. 

 

 5. Дефекты перекрытия (гниль 
в древесине, коррозия 
металла, прогибы, протечки 
и т.д.) 

  Дефектов в конструкциях 
перекрытий в обследуемых 
помещениях не выявлено. 
Несущая способность не 
утрачена. Дальнейшая 
эксплуатация возможна. 

 

 6. Показатели прочности 
материала элементов 
перекрытия и поправоч-ные 
коэффициенты. 

  Удовлетворительно.  

 7. Состояние перекрытий, 
полов и потолков. 
Отступление от «Правил и 
норм технической    
эксплуатации». 

 
 
 
 

  Состояние перекрытий 
удовлетворительное. Плиты 
перекрытия в замене и ремонте 
не нуждаются. Состояние полов 
-  удовлетворительное, не 
требующее замены и 
восстановления. 

 

 8. Выводы и рекомендации.   Перекрытия находятся в 
удовлетворительном состоянии 
в ремонте и восстановлении не 
нуждаются. 
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

Общие выводы. 
1. Обследуемое здание постройки 1959 года. Сведений о капитальных ремонтах за 

период эксплуатации нет. Дом не является объектом культурного наследия. 
2. Здание –  5-этажное, с подвалом и чердаком. Обследуемая квартира №29 

расположена на 3 этаже 5-этажной секции многоквартирного жилого дома. Выше и 
ниже квартиры №29 расположены жилые помещения (квартиры №25 и №33). 

3. Здание кирпичное, с несущими кирпичными наружными и внутренними стенами. 
Общая устойчивость объема обеспечивается за счет совместной работы 
наружных, внутренних несущих кирпичных стен, стен лестничных клеток и жесткого 
диска перекрытия, что в целом обеспечивает единую жесткую пространственную 
систему. Дефектов, значительно снижающих несущую способность наружных и 
внутренних стен, не выявлено. Стены находятся в удовлетворительном состоянии. 
Дальнейшая эксплуатация возможна. 

4. Конструкции перекрытий в целом находятся в удовлетворительном состоянии в 
ремонте и замене не нуждаются, дальнейшая эксплуатация возможна. 

5. Все перегородки в квартире – ненесущие, из керамического кирпича на цементно-
песчаном растворе, толщиной 130-160мм. Демонтаж перегородок не влияет на 
несущую способность жилого дома. 

6. В целом конструкции здания, как несущие, так и ограждающие, находятся в 
удовлетворительном состоянии, в ремонте и восстановлении не нуждаются и могут 
эксплуатироваться далее. 

 
Результаты обследования инженерных систем ВК 

7. Существующие инженерные сети водоснабжения и канализации оставлены без 
изменения за исключением местных подводок к вновь установленному 
сантехоборудованию. Стояки не перенесены. Канализационные ПВХ трубы 
выполнены Ø50мм, Ø100мм с уклоном i=0.02 (к  унитазам), i=0.03 (к  
умывальникам) согласно СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний 
водопровод и канализация зданий». ПВХ трубы горячего и холодного 
водоснабжения выполнены Ø16мм. 

 
Результаты обследования инженерных систем ВК и ОВ 

8. Существующие стояки и трубопроводы инженерных систем отопления, 
канализации, водоснабжения, а также существующие каналы системы вытяжной 
вентиляции, сохранены без изменений. Состояние инженерных систем и 
инженерного оборудования квартиры оценивается как «технически исправное, 
работоспособное». 

 
Результаты обследования  системы газообеспечения 

9. Существующий газовый стояк и гибкая газовая подводка, а также существующая 
газовая плита, в исправном состоянии. Состояние системы газообеспечения и 
газового оборудования квартиры оценивается как «технически исправное, 
работоспособное». 

 
Результаты обследования МОПБ 

10. Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения. Двери путей 
эвакуации открываются по направлению движения из помещений и не 
противоречит действующим нормам и правилам пожарной безопасности. Согласно 
СП 54.13330.2022 п.6.2.3.11 внутридомовые и внутриквартирные электрические 
сети в соответствии с требованиями оборудованы устройствами защитного 
отключения (УЗО). Выполненное переустройство и перепланировка квартиры 
соответствует действующим нормам и правилам пожарной безопасности. 
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

РАЗДЕЛ: Решения по звукоизоляции: 
 

1. Решения по звукоизоляции соответствуют требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума». 

2. В составе полов выполнено размещение звукоизоляционного материала «Шуманет 100-
Супер», снижающего распространение ударных волн, что обеспечивает нормативные 
требования по индексу приведенного ударного шума Lnw для междуэтажных перекрытий. 
Изоляция воздушного шума обеспечена собственной массой железобетонной плиты 
междуэтажного перекрытия. 

3. Конструкции возведенных внутриквартирных перегородок обеспечивают нормативный 
индекс изоляции воздушного шума R, в соответствии с функциональным назначением 
помещений, которые они разделяют. 

4. При изоляции стыков и соединений строительных конструкций и инженерного 
оборудования выполнены звукоизолирующие прокладки и герметики. 

5. Крепление гибких воздуховодов (подводов от вентиляционных решеток к вентиляционным 
шахтам) выполнено на антивибрационных подвесах. 

6. Шумоизоляция и звукоизоляция полов выполнена в соответствии с листами «Экспликация 
полов» и «Узел сопряжения звуко- и гидроизоляции пола с перегородками и стенами.». 
Работы по шумо-звукоизоляции оформлены актом на скрытые работы. 

7. При устройстве полов, для исключения жестких связей (звуковых мостиков) между 
элементами пола и несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания 
выполнены следующие мероприятия: 

- при устройстве цементно-песчаной стяжки пола обеспечен зазор между стенами и 
другими конструкциями здания не менее 5мм (СП 29.13330.2011, п.8.10.); 
- зазор заполнен звуко-шумоизоляционным материалом "Шуманет 100 Супер" или 
погонажными изделиями из вспученного полиэтилена.; 
- плинтусы закреплены только к полу или только к стене.; 

 
«Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающими 

конструкциями и приведенные индексы ударного шума под перекрытиями при 
передаче звука сверху вниз.»  СП 51.1333,2011 «Защита от шума», Таб 2: 

 
Наименование и расположение ограждающей 
конструкции 

Rw 
треб., дБ 

Lnw 
треб., дБ  

1.Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, 
отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных 
клеток и используемых чердачных помещений. 

52 60 

10.Перегородки без дверей между комнатами, между кухней 
и комнатой в квартире 

43  

11.Перегородки между санузлом и комнатой одной 
квартиры 

47  

 
Фактические значения индекса изоляции воздушного шума перегородок, Rwфакт., дБ: 

 
Наименование и расположение ограждающей 
конструкции 

Rw 
треб., дБ 

Rwфакт., 
дБ  

Перегородки из пазогребневых пеноблоков и плит  D500, 
толщиной 80мм, оштукатуренные с двух сторон – 20мм 

41дБ/43дБ 46дБ 

Перегородки из листов ГКЛ с внутренним 
звукоизоляционным слоем (прошивные минераловатные 
маты по ГОСТ 21880-2022), общей толщиной 80мм 

41дБ/43дБ 51дБ 
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

Фактические (расчетные) величины индекса изоляции воздушного шума 
внутренних ограждающих конструкций (междуэтажные перекрытия) Rw и 

индекса приведенного ударного шума Lwn 
 

   Индекс изоляции воздушного шума Rw многопустотной железобетонной плиты 
перекрытия толщиной h = 220мм = 0,22м равен: Rw = 37 lg 480 + 55 lg1 – 43 = 56дБ. 
Что удовлетворяет условию Rw ≥ Rw.треб., увеличение изоляции воздушного 
шума не требуется. Фактически рассчитанное значение превышает нормативное 
значение Rw.треб.=52дБ. 
 

Rw ≥ Rw.треб.  56дБ ≥ 52дБ 
 

   Индекс приведённого ударного шума плиты перекрытия Lnw определяется в 
зависимости от её поверхностной плотности в соответствии с Табл. 19 СП 
275.1325800.2016. Многопустотная железобетонная плита перекрытия  толщиной 
h=220мм имеет поверхностную плотность - Lnw = 84дБ. 
   Данное значение превышает нормативное требование, следовательно в 
конструкции пола необходимо включить звукоизоляционный материал. В 
настоящем проекте применена система шумо-звукоизоляции пола «Шуманет 100 
Супер», индекс снижения приведенного уровня ударного шума которой составляет 
Δ Lnw = 27дБ, следовательно: 
Lnw = 84дБ – 27дБ = 57дБ.  
 

Lnw ≤ Lnw.треб.  57дБ ≤ 60дБ 
 
Выполнены мероприятия по устройству шумоизоляции и звукоизоляции полов, по 
всей площади квартиры. 
 
 
 
ВЫВОДЫ: 
 
На основании расчетов и сравнительного анализа выполненных решений по 
звукоизоляции – все конструкции внутриквартирных перегородок и 
междуэтажных перекрытий квартиры соответствуют нормативным 
требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,  СП 275.1325800.2016 
«Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования звукоизоляции» , СП 29.13330.2011 «Полы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», СП 54.13330.2022 «Свод 
правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003». 
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

РАЗДЕЛ: Перечень произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме из списка, 
предусмотренного пунктами 2 и 3 Требований к проведению 
переустройства и перепланировки. 
- демонтаж и монтаж сантехнического оборудования (унитаза, с 
инсталляционной системой, умывальника, ванны), с подключением к 
существующим системам холодного, горячего водоснабжения и канализации.; 
- устройство уборной и ванной.; 
- демонтаж и монтаж кухонного оборудования (кухонной мойки и газовой 
плиты), с подключением к существующим инженерным коммуникациям. 
Изменение расположения газовой плиты выполнено специалистами МосГаза.; 
- устройство кухни. Кухня отделена от смежно-расположенных помещений 
светопрозрачной перегородкой с дверным проемом, с уплотнением в 
притворе.; 
- устройство спален.; 
- устройство кабинета.; 
- устройство коридора.; 

 
Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в 
многоквартирных домах, не включенные в пункты 2 и 3 Требований к 
проведению переустройства и перепланировки: 
- демонтаж ненесущих перегородок, в том числе с дверными проемами; 
- заделка и устройство дверных проемов в ненесущих перегородках.; 
- возведение новых перегородок, в том числе с дверными проемами, из 
пеноблоков и светопрозрачных материалов.; 
- устройство декоративных обшивок и коробов, в том числе с люками для 
ревизий.; 
- устройство напольных покрытий, без затрагивания несущих конструкций 
перекрытий; 
- устройство шумоизоляции и звукоизоляции полов, по всей площади квартиры. 
Звукоизоляция полов произведена по всей площади квартиры. На верхний слой 
гидроизоляции уложен звуко-шумоизоляционный слой рулонного материала 
"Шуманет 100 Супер" толщиной 4мм с отделением по контуру от стен и других 
конструкций здания с зазором шириной 5мм (СП 29.13330.2011, п.8.10). 
Фактические (расчетные) величины индекса приведённого уровня ударного 
шума Lnw: не более 60Дб (согласно требованиям СНиП-23-03-2003 «Защита от 
шума»); 
- устройство гидроизоляции полов, по всей площади квартиры.; 

 
• Выделенная электрическая мощность потребления на квартиру составляет - 

8кВт.  
• Существующие на площади квартиры блоки инженерных коммуникаций 

сохранены и выполненным переустройством и перепланировкой не 
затронуты. 

• Каждое из вышеперечисленных мероприятий и решений по организации и 
производству выполненных работ по переустройству и перепланировке, 
решения по устройству инженерного оборудования, решения по 
противопожарным мероприятиям,  решения по гидроизоляции, 
шумоизоляции и звукоизоляции помещений квартиры №29, допустимо и 
безопасно. 
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

11. На основании проведенного обследования состояния несущих и 
ограждающих конструкций здания, выполненных обмерных чертежей 
зоны выполненного переустройства, учитывая, что нагрузки на 
перекрытие пола 3 этажа в зоне переустройства не превышают 
нормативных, и в соответствии с Постановлением Правительства 
г.Москвы №508-ПП от 25.10.2011г., ООО «МВК-СЕРВИСПРОЕКТ» 
считает выполненное переустройство квартиры №29 расположенной 
на 3 этаже 5-этажного кирпичного многоквартирного жилого дома по 
адресу: г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.16, корпус 4, 
технически возможным, допустимым и безопасным, в части 
демонтажа ненесущих перегородок и возведения новых перегородок, в 
соответствии с пожеланиями Заказчика. 
 

 

             ГИП                                                   Фёдорова Ю.В. 
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г. Москва, просп. 60-летия Октября, д.16, к.4, кв.№29 
 

Заключение: 
На основании технического обследования квартиры №29 

расположенной на 3 этаже 5-этажного кирпичного многоквартирного 
жилого дома по адресу: г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.16, корпус 
4, можно сделать следующее заключение: 

 

1. Выполненное переустройство не нарушает несущей способности 
здания и его отдельных конструктивных элементов. 

2. Переустройство квартиры №29 выполнено без нарушения 
действующих норм. 

3. Выполненное переустройство допустимо. Произведенные работы 
не снижают безопасности эксплуатации помещений квартиры и 
здания в целом 

4. Помещения квартиры могут продолжать эксплуатироваться при 
условии согласования выполненного переустройства в 
установленном порядке. 

5. Несущей способности основных конструктивных элементов 
переустроенных помещений квартиры  достаточно для восприятия 
действующих нагрузок. 

6. Основные несущие и ограждающие конструкции переустроенных 
помещений квартиры соответствуют требованиям безопасной 
эксплуатации здания, характеристики надежности и безопасности 
квартиры №29 соответствуют действующим нормам. 

  
 
            ГИП                                                   Фёдорова Ю.В. 
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Информация для заявителей:

Внимание! В учетных данных МосгорБТИ содержится отметка о несогласованной перепланировке!
Документация о допустимости и безопасности выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 
согласно действующему законодательству не представлена! За самовольную перепланировку действующим 
законодательством установлена ответственность!
 
Специалисты МосгорБТИ помогут рассмотреть возможность согласования переустройства и (или) перепланировки, 
а также выполнить полный комплекс работ для обеспечения безопасности объекта, включая:
-       подготовку технического заключения о безопасности выполненной перепланировки;
-       получение согласования перепланировки в Мосжилинспекции;
-       внесение изменений в данные технического учета;
-       подготовку технического плана.
Подробнее – на нашем сайте: mosgorbti.ru









3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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